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PL RAIL PL SG



Kleinbagger

Bagger

Kompaktlader

Lader

Baggerlader

Abbruch

Hafen- und 
Unterwasserarbeiten

Hoch- und Tiefbau

Infrastrukturen

Tunnelbau

Land- und 
Forstwirtschaft

Recycling

Straßenbau

Grabenbau

Steinbrüche 
und Bergbau

Teilleistungen

Simex entwickelt seit jeher ausgereifte Lösungen für besondere Anforderungen, die 
selbst den komplexesten Anwendungssituationen gerecht werden. Solche Entwicklungen 
sind z.B. die Bankettfräsen unter Leitplanken und die Fräsen für Straßenbahnschienen.

PL SG
Für den Anbau an Rad- und Kompaktlader 
entwickelt. Zum Abfräsen von Asphalt- oder 
Zementschichten unter der Leitplanke. 
Entwicklungen Frästiefe. In der Version mit 
Förderband verfügbar, um das Material aus 
dem Fräskanal zu entfernen. Auf Wunsch sind 
austauschbare Frästrommeln verschiedener Breite 
erhältlich.

PL RAIL
 Hiermit werden rechts und links von 
Strassenbahnschienen Spalten gefräst welche mit 
Schall- und Vibrationsisolierendem Material verfüllt 
werden.  
Die beiden Führungsräder auf der Schiene vor 
und hinter den Frässcheiben garantieren präzise 
Fräskanäle.
Führungsräder verschiedener Form und Breite sind 
für alle gängigen Schienentypen verfügbar.
Auf Wunsch sind austauschbare Frässcheiben 
verschiedener Breite und Frästiefe erhältlich.

FRÄSEN
FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

(1) Dem Anwender unterliegt der Nachweis, ob die Eigenschaften des Trägergeräts auf das Gewicht und die Merkmale des gewählten Anbaugeräts abgestimmt sind.
(*) Optional
Jegliche Haftung zu den  Angaben ist ausgeschlossen. Technische Änderungen vorbehalten

PL SGTECHNISCHE DATEN

PL RAIL
PL SG

PL

VANTAGGI

Breite der Frästrommel mm
inch

350
14

Frästiefe mm
inch

0 - 150
0 - 6

Tiefeneinstellung mechanisch – hydraulisch auf Wunsch

Seitenverschub hydraulisch

Betriebsgewicht (1) 715 kg* kg
lbs

715
1570

Betriebsgewicht mit Förderband (*) (1) kg
lbs

910
2000

Geforderte Ölmenge l/min
gpm

75 - 140
18 - 38

Max. geforderter Öldruck BAR
psi

300
4350

(1) Dem Anwender unterliegt der Nachweis, ob die Eigenschaften des Trägergeräts auf das Gewicht und die Merkmale des gewählten Anbaugeräts abgestimmt sind.
Jegliche Haftung für die bereitgestellten Informationen ausgeschlossen. Technische Änderungen vorbehalten.

PL RAILTECHNISCHE DATEN

VANTAGGI

Breite der Frässcheiben mm
inch

30 - 40 - 50 - 60
1,2 - 1,6 - 2 - 2,4

Frästiefe mm
inch

0 - 70
0 - 2,75

Tiefeneinstellung
hydraulischSeitenverschub

Neigung

Betriebsgewicht (1) kg
lbs

1015
2235

Geforderte Ölmenge l/min
gpm

75 - 115
20 - 30

Max. geforderter Öldruck BAR
psi

300
4350

MODELLREIHE


