
• Saubere Gräben

• Konstante Frästiefe

• Perfekte Oberflächen durch bündige Durchgänge

•  Maximale Sicherheit

•  Stabilität und keine Vibrationen

•  Optimale Sicht des Bedieners
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Teilleistungen

Die selbstnivellierenden Simex Fräsen 
PLC sorgen für saubere Fräskanten. Das 
Fräsgut kann entweder rechts oder links 
neben der Fräsfläche abgelegt werden. 
Durch das selbstnivellierende System wird 
eine konstante Frästiefe unter sämtlichen 
Bedingungen erhalten.
Die Fräsen sind überall dort unentbehrlich, 
wo die Rückgewinnung des Fräsguts für 
die Wiederverwendung vor Ort oder den 
Abtransport optimiert werden soll.
Staubbindung dank der vorgerüsteten 
Zerstäuberanlage.

STRASSENFRÄSEN
SELBSTNIVELLIEREND MIT FÖRDERBAND

(1) Dem Anwender unterliegt der Nachweis, ob die Eigenschaften des Trägergeräts auf das Gewicht und die Merkmale des gewählten Anbaugeräts abgestimmt sind.

Jegliche Haftung zu den  Angaben ist ausgeschlossen. Technische Änderungen vorbehalten
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VORTEILE
• Saubere Gräben
• Konstante Frästiefe
• Perfekte Oberflächen durch bündige
  Durchgänge
•  Maximale Sicherheit
•  Stabilität und keine Vibrationen
•  Optimale Sicht des Bedieners

Breite der Frästrommel mm
inch

450
18

600
24

750
30

1000
40

Max. Frästiefe mm
inch

150
6

170
7

170
7

130
5

Einstellung der Frästiefe unabhängig rechts/links, mechanisch – hydraulisch auf Wunsch

Seitenverschub hydraulisch

Querneigung automatisch

Neigung 16°

Einsatzgewicht (1) kg
lbs

945
2080

1100
2400

1200
2650

1360
3000

Geforderte Ölmenge l/min
gpm

85 - 120
22 - 32

100 - 150
27 - 40

110 - 170
29 - 45

110 - 190
29 - 50

Max. Öldruck BAR
psi

300
4350

300
4350

300
4350

300
4350
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